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Abbildung 1 

Ausfuhrung freibleibend 
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illBft* 11S87 Rs 47 « 0 ^ri« Typ 191 



ErlSuterungen zu Abb. 1 und zum Text 



1* Frequenxbereichschalter 
2* Frequenzskdld 
3* Regler fiir Sendepegel 
4 Regier „Korrektur — Eichen” 

5. Anzeige-lrrstrumeni 

6. Mechantsche Nullpunktkorrektur 

7. Betriebsanzeige 
Sicherungselement 

9. Steckerwanne fur Nelzkabel 

10. Nefzschalter 

11. Kurbelknopf fur Frequenzeinstellung 

12. Ausgarigsbuchsen 

13. Wahlschalter fur Pegelbereiche 

14. ScKalter fur Eichlerfungen 

15. Erdbuchse 
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Verwendungszweck: 

Der RC-Generator Typ 1 91 dient vorwiegend als Sendepegelgeber bei T rdger- 
frequenzmessungen. Der Sendepegel kann mit Hilfe der eingebauten Elch- 
leitung und des Anzeigeinstrumentes sowie der kontinuierlichen Regelung 
von -f 2,2 N ... — 7,0 N an 600 bzw. 150 Q geregelt werden. Weiterhin 
sInd 2 Festpegel von 4- 0,7 N und 0 N bei niederohmigem Ausgang (etwa 
5 fi) vorgesehen, die sich in Verbindung mit dem Anzeigeinstrument und 
der kontinuierlichen Regelung von -f 0,9 N... — 1.0 N verdndern lassen. 
Die gute Konstanz des Ausgangspegels bei Frequenzeinstellungen ermog- 
licht bequeme Messungen an Lcitungen und sonstigen Fernmeldeanlagen. 



— 5 — 



Technische Daten 

(PrDfattest) 



1. Frequenzberejch 



2* Frequenzunslcherheit 
3, Sendepegel 



Skalenbereich des Aiizeigeinslru* 
mefites 

Pesfeinst^lFbare Pegel uber Eich- 
leitungen Z = 600 bzw. 150 Q 
umschalfbar 

direkt 

4. Unsicherheit des Senddpegels be- 
zogen duf 0 N des Anzeigeinstru- 
mentes bei Ausgang direkt 

liber Eichleitung zusdtzikh 



0,3... 300 kHz 

aufgeteilt \n folgende 5 Einzelberelche: 
0,3.,. 1,7 kHz 

1,7... 10 kHz 
6 ... 35 kHz 
30 .,.160 kHz 
60 ...300 kHz 

± 2 % 

stetig regel bar von — 7,0. . . -h 2,2 N 
durcb eingebautes Anzeigeinstrument 
kontrollierbar 

— 1,0...+ 0,2 N 

— 6/~5/-^/— 3/— 2/~1 / 

0/+1/I-2 N 

0 und 0,7 N mit R[ — 5 Q 

± 0,02 N 
± 0,02 N 



S, Frequenzgang des Sendepegels 
ohne Handnachregetung je Be- 

reich von 0,3... 120 kHz ± 0,05 N 

von 120... 300 kHz ± 0.1 N 
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6. EinfluB der Netzspannungs- 
schwankung ± “*0% auf den 
Sendepegel X 0,02 N 



7. Klirrfaktor der Ausgangsspan- 
nung (300 Hz ... 10 kHz) 
iiber 10 kHz Klirrddmpfung 

8. Fremdspannungspegel 

9. Stromversorgung 

10. Bestuckung 



11. Abmessungen 

12. Gewicht 

13. Zubehor 



^ 1 » 5 % 
k2 > 2,8 N 
k3 > 4.3 N 

mehr als 6 N unter Nutzpegel 

120/220 V ± 10%. 50 Hz 
Leistungsaufnahme etwa 40 VA 

2 X EF 14 

1 X EF 12 

1 X EZ 12 

1 X RD 140 

1 X StR 280/40 

1 X MR 220 Best. Nr. 14—14 

1 X HeiBleiter HRW 6/5 

1 X Schmelzeinsatz F 0,4 C 

DIN 41571 fur 220 V 

bzw. F 0,8 C 

DIN 41571 fur 120 V 

550x335x265 mm 

etwa 20 kg 

1 Netzkabel FN 1014 



Die vom Pruffeld (Gutekontrolle) am Gerdt gemessenen Werte entsprechen 
den vorstehenden Angaben oder sind besser, sofern nicht besondere Eintra- 
gungen In dieser Gerdtebeschreibung vorgenommen wurden. 



Gerdt Nr.:. 
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Bedienungsanweisung: 



a) Einselzen der Rohren usw., EinsteMen auf drtliche Netz- 
span n u ng 

Die return rand eten Befestigungsschrauben an der Front pi atte werden ge* 
lost und das Gerdt aus dem Gehduse herausgenommen. Die Bestuckung 
wird in die entsprechend bezetchneten Fassungen eingesetzt. 

Das Gerdt wird vom Werk auf 220 V mit einer Sicherung von 0,4 A einge- 
stellt. Die Umscbaltung auf 120 V erfolgt mtttels Umschaltlasche auf der 
Ldtdsenleiste des Netztransformators. AuBerdem 1st in das Sicherungselement 
(8) auf der Frontplatte eine Sicherung von 0,8 A einzusetzen. 

b) 1 n betri e bna h me 

Nachdem das Gerdt uber die Erdbuchse (15) geerdet ist wird die Verbin- 
dung mit dem Wechselstromnetz hergestellt und der Netischalter (10) ein^ 
geschaltet. Bei Betri ebsbereitschaft leuchtet die Betriebsanzeige (7) auf, 
Nach einer Einschaltzeit von etwa 10 Minuten i$t das Gerdt betriebsbereit 

c) EichkontroMe fur die Pegelanzeige 

Um das zur Pegelanzeige dienende Anzeigeinstrument (5) zu kontrollieren, 
1st es erforderiich, einen Pegel- oder Spannungsmesser an die Ausgangs- 
buchsen (12) anzuschalten. Der Wahlschalter fur die Pegelbereiche (13) 
wird z. B. auf 0 N, Rj 5 0 eingestellt und mittels des Reglersfur die Ausgongs- 
spannung (3) der Wert 0 N bzw, 0,775 V eingestellt* Jetzt kann der Zeiger 
des Anzeigeinstrumentes (5) mit dem Regler ,,Korrektur — Eichen'' (4) auf 
die rote Marke eingeregelt werden. Im eingelaufenen Zustand bleibt dann 
die Eichung konstant* 

d) Ro h re n wechsel 

Bei Rdhrenwechsel kann gegebenenfalls mit Hilfe der Trimmer C 1 *. X 5 
im jeweiligen Frequenzbereich die Frequeni nachgestellt werden* 
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Wirkungsweise 



a) Generator und Endstufe 

Die Schwingungserzeugung erfoigt mit einem zweistufig rtickgekoppeHen 
Verstdrker^ dessen frequenzbestimmende Glieder die Widerstdnde W 1 » * * 
W 10 und die Kondensatoren C 1...C 9 sind. Sie arbeiten rusammen mit 
den Widerstdnden W 11, W 12, W 121 und HL 1 nach dem sogenannten 
Wien-Bruckenprlniip* Die Wahl der einzelnen Frequenzbereiche geschieht 
durch Einschalten eines jeweiitgen Widerstandspaares W 1_.W5 und 
W 6,,.W 10 mit dem Frequenzbereichschalter (1), Die kontinuierliche 
Frequenzanderung erfoigt durch den Drehkondensafor C 8 und wird mit 
dem Kurbelknopf fdr die Frequenzeinstellung (11) vorgenommen. Mitteis 
der Trimmer C 1*.X 5 parailel zu den Widerstdnden W 5 

konnen Frequenz und Frequenzgang korrigiert warden* Der Wider- 
stand HL 1 hdft in seiner Eigenschaft als HeiOleiter — sein Wider- 
stand wird mit steigender Temperatur kleiner — die Amplitude der 
Bruckenspannung nahezu konstant. Der Widerstand W 19 ist der Ar- 
beitswiderstond der Brucke* An Ihm wird die Spannung abgegriffen und 
einmal an das Gitter der ersten Bruckenrohre zuruckgefuhrt und zum an- 
deren uber eine RC-Kombination (W 23, C 24, C 17) dem Gitter der End- 
rdhre zugeieitet Nach der Verstdrkung durch die Rohre 3 (EF 14) kann die 
Spannung entweder niederohmig (R| ::r 5 Q) oder durch einen Verbraucher 
mit einem Eingangswiderstand 150 O bzw. 600 Q an den Sekunddrwick- 
iungen abgenommen warden. Erfoigt eine Spannungsentnahme, z* B* bei 
der Bereichseinsteiiung 0 N, R| S n. so kann mitteis des Reglers fur Sende- 
pegei (3) eine Spannung von 0,2 N bis herab zu — IN eingestefit warden* 
Hierbei, sowie bei der Bereichseinsteiiung 0,7 N ist ohne weiteres die Ent- 
nahme einer asymmetrischen Ausgangsspannung durch ein einseitiges 
Erden des Ausganges mogiich, Eine Spannungsabnahme fiir 150 H bzw, 
600 0 kann jedoch nur symmetrisch erfolgen, da die eingebaute symme- 
trische Eichleitung nur dann deflnierle Pegeiwerte abgibt, wenn diese ouch 
symmetrisch und mit dem entsprechenden Z-Wert abgeschlossen ist. Wird 
z* B. der Wahlschaiter fur die Pegeibereiche (13) auf „Eichieitung 150 Q*\ 
der Schalter fiir die Eichieitungen (14) auf — 5 N gestelit und wird weiterhin 
der Ausgang mit 150 H abgeschiossen und der Zeiger des Anzeigeinstru- 
mentes (5) auf 0 N elngesteilt, so steht an den Ausgangsbuchsen (12) eine 
Spannung von — 5 N. 

Eine Serienspcinnungs-Gegenkopplung iiber den Ausgangstransformator 
SQWie eine Parallelspannungs-Gegenkopplung, bestehend aus W 25 und C 16, 
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wie auch die RC-Komblnation vor dem Gitter der Endrohre und der Schwlng- 
krels L 1, C 25 bewirken zusammen einen ausgeglichenen Frequenzgang, 
einen entsprechenden Innenwiderstand und den klelnen Klirrfaktor des 
Gerdtes. 

b) Netztell 

Die Stromversorgung des Gerdtes erfoigt aus dem Wechselstromnetz Uber 
das eingebaute Netzgerdt. Die von der Gleichrichterrdhre Rd 5 gleichge- 
richtete Spannung wird in der Siebkette C 21. Dr 2, W 28 und C 22 gegidttet 
und durch den Glimmspannungsteiler Gl 1 stabilisiert. 
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Schaitteilliste 



Teil 


Benennung 


techn 


Angaben 


Zeichnungs- 
Bv.-Pv.-T ypen-Nr. 
Oder Normen-Bexeichn. 


Bemerkungen 


C 1 


K.-Tr.-Kond. 


4,5. 


.20 pF 






C 2 


tf 


4.5. 


.20 pF 






C 3 


It It 


4.5. 


.20 pF 






C 4 


It II 


4.5. 


.20 pF 






C 5 




4.5. 


.20 pF 


9 




C 6 


f« •• 


6 .. 


.50 pF 






C 7 




6 .. 


.50 pF 






C 8 


Drehkondensator 






0275.001 — 
10013 Bv, 




C 9 


Rohr-Kond. 


50 


pF 400 V 


4 DIN 41348 




C 10 


Elyt-Kond. 


16 


^F 350 V 






C 11 


P.-Kondensator 


1 


/iF 250 V 


.. 41143 




C 12 


MP.-Kondensator 


4 


f/F 250 V 


.. 41183 




C 13 


P.-Kondensator 


0.1 


//F 250 V 


M 41161 




C 14 


,, 


1 


^F 250 V 


.. 41143 




C 15 


MP.-Kondensator 


4 


fi? 250 V 


.. 41183 




C 16 


II 


0.25^F 250 V 


.. 41181 




C 17 


K.-Tr.-Kond. 


4.5. 


..20 pF 






C 18 


P.-Kondensator 


0,05iiF 250 V 


.. 41161 




C 19 


Elyt-Kondensator 


100 


/iF 6 V 






C 20 


MP.-Kondensator 


2 


iuF 350 V 


.. 41183 




C 21 


Elyt-Kondensator 


16 


^F 500 V 


Ko, Bv. 73726 




C 22 


II II 


16 


^F 500 V 


Ko. Bv. 73726 




C 23 


II II 


25 


^F 30 V 


Ko. Bv. 72714 




C 24 


Rohr-Kondensator 


(20 


pF) 400 V 


4 DIN 41348 


wird abgegl. 


C 25 


»* t. 


(500 


pF) 450 V 


8 .. 41348 


II II 


C 26 


II II 


(20 


pF) 250 V 


4 41348 


II II 


Dr 1 • 


Drossel 






4233.001 — 
01036 Bv. 




Dr 2 


- 






4233.001 — 
01031 Bv. 




Gl 1 


Mikronrohre 






MR 220 

Best. Nr. 14 — 14 




Gr 1 


Germanium-Diode 






RD 140 




HL 1 


HeiBleiter 






HRW 6/5 




Msl 


Drehspulinstrum. 






100 fiA 
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Teil 


Benennurtg 


techn* Angaben 


Zeichnungs- 
B v.-P v,^T /pe n- N 
□der Normen-B^z^jch 


Ro 1 


Rohre 




EF 12 


R6 2 


»> 




EF 14 


Ro 3 






EF 14 


Ro 4 






EZ 12 


St 1 


Stabilisator 




StR 280 40 


Si 1 


Schmelzeinsatz 


0,4 4 250 V 


DIN 41571 






0.8 A 250 V 


„ 41571 


Sp 1 


Spule 




4233,001-- 








01037 Bv, Pv, 


S 1' 


MeBumschalter 




\ 


0635 001 — 


S 21 


1 1 




( 


10202 Bv, 


S 3NI 


MeBumschalter 








S 4t" 










S 5111 










S 6fi 


Tl 






0635001 — 


S 7"> 


1 1 




> 


10203 Bv, 


s a»i 










S 9»I 










SI O'" 










S11'V 




1 


1 




S12'v 




1 


1 


0635001 — 


S13'v 


tl 


1 


f 


10204 Bv. 


SU'V 




J 


1 




S15>v 










S16'V 








0635001— 


S17'v 








10204 Bv. 


SIB'V 


1 t 








S19" 


Schalter 




FN 1800 


Tr 1 


Transformator 




4233001 — 








01036 Bv- 


Tr 2 


>1 




4233001-^ 








01028 Bv- 


W 1 


Sch.-Widerstand 


900 k n 


HSW 0,5 L 


W 2 


I » 


148 kn 


0.5 DIN 41402 


W 3 


t 1 TT 


45 k 


0,5 „ 41402 


W 4 


VI p ^ 


9 kU 


0,5 „ 41402 


W 5 


' f P 


4,3 kQ 


0.5 „ 41402 


W 6 


1 f If 


900 kQ 


HSW 0,5 L 



Bemerkungen 



fur 220 V 
fur 120 V 
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Teil 


Benennung 


techn. Angabn 


Zeichnungs- 
Bv.-Pv.-T ypen-Nr. 
Oder Normen-Bezeichn. 


Bemerkungen 


W 7 


Sch.-Widerstand 


148 kQ 


0,5 DIN 41402 




W 8 




45 kn 


0,5 


., 41402 




W 9 


If ft 


9 kU 


0.5 


41402 




W 10 




4.3 kil 


0.5 


.. 41402 




W 11 




1,6 kn 


5 


.. 41401 




W 12 


Sch.-Dreh-Wd. 


1 kn 


1b2 


.1 41452 




W 13 


Sch.-Widerstand 


300 kn 


5 


.. 41402 




W 14 


t* *« 


10 kn 


5 


.. 41402 




W 15 




20 kn 


5 


., 41402 




W 16 




100 kn 


5 


.. 41402 




W 17 


I > ti 


160 n 


5 


41402 




W 18 


f • 


100 kn 


5 


,. 41402 




W 19 




5 kn 


5 


., 41402 




W 20 


•» 


5 kn 


5 


.. 41402 




W 21 




3 kObesteht aus Reihenschaltung 








von: 






W21I 




3 kn 


0.5 DIN 41402 




W21 " 


• » M 


(0.5... 16 kn) 


0.5 


41402 


wird abgegl. 


W 22 


Sch.-Dreh-Wd. 


50 kn 


2b3 


.1 41452 




W 23 


Sch.-Widerstand 


20 kn 


5 


., 41402 




W 24 


** It 


1,25 besteht aus Reihenschaltung 








von: 






W24' 


M 


1,25 kn 


0.5 DIN 41402 




W24" 


M II 


(0.5...1 kn) 


0.5 


41402 


wird abgegl. 


W 25 


• I It 


a 

o 

o 

ir» 


5 


„ 41401 




W 26 


M M 


160 a 


2 


.. 41402 




W 27 


Sch.-Dreh-Wd. 


2.5 kn 


1b3 


1, 41452 




W 28 


Draht-Widerst. 


4 kn 


2u 


.. 41416 




W 29 


Sch.-Widerstand 


300 k n 


5 


., 41402 




W 30 




300 kn 


5 


.. 41402 




W 31 




200 n 


5 


.. 41403 




W 32 




1.299 kn 


0.5 


41402 




W 33 


M f f 


352,60 


0.5 


41402 




W 34 


ft ft 


352,60 


0.5 


.. 41402 




W 35 


M ft 


1,299 kO 


0.5 


41402 


I *' 


W 36 


• 1 It 


788 0 


0.5 


„ 41402 




W 37 


I. 


1,088 kO 


0.5 


.. 41402 
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Teil 


Benennung 


techn. An;aben 


Zeichnungs* 
Bv.-Pv.-Typen-Nr. 
Oder Normen>Bezeichn. 


Bemerkunc 


W 38 


Sch.-Widerstand 


1.088 kn 


0,5 DIN 41402 




W 39 






788 n 


0.5 


II 


41402 




W 40 






663 0 


0.5 


1 1 


41402 




W 41 






3,005 kn 


0.5 


II 


41402 




W 42 






3,005 kO 


0.5 


II 


41402 




W 43 






331.4 Q 


0.5 


1 1 


41402 




W 44 


,, 




622 n 


0.5 


1 1 


41402 




W 45 




»• 


8,187 kQ 


0.5 


II 


41402 




W 46 






8,187 kn 


0.5 


II 


41402 




W 47 




• • 


311 Q 


0.5 


II 


41402 




W 48 




i » 


788 Q 


0.5 


II 


41402 




W 49 




1 » 


1,088 kn 


0.5 


II 


41402 




W 50 




« 1 


1,088 kn 


0.5 


II 


41402 




W 51 






361 Q 


0.5 


II 


41402 




W 52 




« • 


3.005 kn 


0.5 


II 


41402 




W 53 




1* 


3,005 kfl 


0,5 


II 


41402 




W 54 


,, 


• 9 


331,4 n 


0.5 


II 


41402 




W 55 




• « 


663 n 


0.5 


II 


41402 




W 56 




If 


3.005 kn 


0.5 


II 


41402 




W 57 




II 


3,005 kn 


0.5 


II 


41402 




W 58 




1 1 


331,4 n 


0,5 


• 1 


41402 




W 59 




If 


3.005 kn 


0.5 


II 


41402 




W 60 




• f 


3.005 kn 


0.5 


II 


41402 




W 61 




II 


331,4 n 


0.5 


II 


41402 




W 62 




ft 


663 n 


0.5 


II 


41402 




W 63 


,, 


It 


3,005 kn 


0.5 


1 1 


41402 




W 64 




,, 


3,005 kn 


0.5 


II 


41402 




W 65 






321,8 n 


0.5 


II 


41402 




W 66 






8,187 kn 


0.5 


II 


41402 




W 67 




It 


8,187 kn 


0.5 


II 


41402 




W 68 




II 


311 n 


0.5 


II 


41402 




W 69 


M 


II 


622 n 


0.5 


II 


41402 




W 70 




1 i 


8,187 kn 


0.5 


II 


41402 




W 71 




II 


8.187 kn 


C.5 


II 


41402 




W 72 




II 


311,2 n 


0.5 


II 


41402 




W 73 




II 


8,187 kn 


0,5 


II 


41402 




W 74 


,, 




8,187 kn 


0.5 


1 1 


41402 




W 75 


• « 


II 


311 n 


0,5 


II 


41402 




W 76 




II 


324,6 n 


0.5 


II 


41402 




W 77 




II 


88,2 n 


0.5 


1 1 


41402 
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Teil 


Benennung 


techn, Angben 


Zekhinungs- 
Bv.-Pv,-Typen-Nr, 
oder Normen-B^5zeichn. 


Bemerkungen 


W 78 


Sch, 


-Widerstand 


88,2 n 


0,5 DIN 41402 




W 79 




t ■ 


324,6 n 


0,5 


„ 41402 




w eo 


T 9 


P 1 


197 a 


0,5 


„ 41403 




W 81 


1 1 


t i 


272 n 


0,5 


„ 41402 




W 82 


1 1 


f i 


272 LI 


0.5 


., 41402 




W S3 


y 1 


1 9 


197 n 


0,5 


,, 41402 




W 84 






165,7 n 


0,5 


„ 41402 




W 85 






751 a 


0,5 


„ 41402 




W 86 






751 Q 


0,5 


„ 41402 




W 87 






82.8 n 


0,5 


„ 41402 




W 88 






155,6 n 


0,5 


„ 41403 




W 89 


t s 


1 1 


2,047 iiJ 


0,5 


„ 41402 




W 90 




1 1 


2,047 ,ii 


0,5 


„ 41402 




W 91 






77,8 LI 


0.5 


,. 41402 




W 92 


y 9 




197 Q 


0,5 


,. 41403 




W 93 






CM 

CM 


0,5 


41402 




W 94 


f * 


■P 1 


272 i 


0,5 


„ 41402 




W 95 


y 1 


1 ■ 


90 f 


0,5 


„ 41402 




W 96 


» t 


t 1 


751 2 


0,5 


41402 




W 97 


It 


tt 


751 


0,5 


41402 




W 98 


■ t 


y p 


82,812 


0,5 


41402 




W 99 


fj 


y 1 


165,7 il 


0,5 


,, 41403 




W100 






751 £1 


0,5 


„ 41402 




W101 






751 £2 


0,5 


,, 41402 




W102 


It 


T P 


82 ,; £2 


0,5 


„ 41402 




W103 


1 -k 


t 1 


751 £2 


0,5 


„ 41402 




W104 


1 t 


tt 


751 a 


0,5 


„ 41402 




W105 


1 t 


Tt 


828 £2 


0,5 


„ 41402 




W106 


1 t 


It 


165,7 £2 


0,5 


41403 




W107 


1 y 


1 y 


75 r £2 


0,5 


41402 




W108 


9 1 


1 1 


751 £2 


0,5 


„ 41402 




W109 


t ! 


1 1 


SO , 2 £2 


0.5 


„ 41402 




WHO 


t 1 


t ■ 


2,047 k £2 


0,5 


„ 41402 




Will 


T 9 


y 1 


2,047 k £2 


0.5 


„ 41402 




W112 


y 1 


t P 


77,8 £2 


0,5 


41402 




W113 




tt 


155,6 £2 


0,5 


,, 41403 




W114 


yj 


TT 


2,047 k £2 


0,5 


„ 41402 




W115 


tt 


tt 


2,047 k £2 


0,5 


„ 41402 




W116 




Tt 


77,8 £2 


0,5 


„ 41402 




W117 


rt 


P t 


2,047 k £2 


0,5 


41402 
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Tell 


Benennung 


techn. Angoen 


Zcichnungs- 
Bv.-Pv.-T ypen-Nr. 
Oder Normen-Bezeichn. 


Bemerkungen 


W118 


Sch.-Wlderstand 


2,047 kfi 


0,5 DIN 41402 




W119 


»» «t 


77,8 Q 


0.5 


.. 41402 




W120 


»t ** 


200 n 


0,5 


41402 




W121 


♦» »» 


( 1...2 kQ) 


5 


,. 41402 


wird abgegl. 


W122 


»» »» 


80 kil 


0,5 


., 41402 




W123 


1 9 99 


10 kQ besteh Qus 


Relhen-Schaltung 








von: 






W123' 


• * ft 


10 ko 


0,5 DIN 41402 




W123" 




(1... 2 kQ) 


0.5 


.. 41402 


wird abgegl. 


W124 


9 9 9 9 


(10... 50 kQ) 


5 


., 41402 


f » 1* 


W125 


99 9 9 


3 kQ 


0.5 


., 41402 




W126 


9 9 99 


1 kQ 


0,5 


.. 41402 




W127 


9 9 99 


331,4 Q 


0.5 


., 41402 




W128 


9 9 99 


311 Q 


0.5 


.. 41402 




W129 


9 9 9 9 


331,4 Q 


0.5 


.. 41402 




W130 


9 9 9 9 


331,4 Q 


0.5 


.. 41402 




W131 


9 9 9 9 


311 Q 


0.5 


.. 41402 




W132 


99 99 


311 Q 


0,5 


.. 41402 




W133 


99 99 


82,8 Q 


0.5 


., 41402 




W134 


99 99 


77,8 Q 


0,5 


.. 41402 




W135 


9 9 99 


82,8 Q 


0.5 


., 41402 




W136 


99 99 


82,8 Q 


0,5 


., 41402 




W137 


ff 99 


77,8 Q 


1 


,. 41402 




W138 


19 99 


77,8 Q 


1 0*5 


,. 41402 





Verwendung von Bauelementen anderer /usfuhrung, aber gleicher 
Qualitdt vorbehalteu 
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1 

-f- 



150S 

S' 

sie 



ISO Si 
N 

s 



£ 






Ji. .il, ,R, J 






Pjf 



T 

-“-Vi 

VI «L > 



I 500S 

[ N 



^ 0 



,il, A A, A, 

W68 ^ ivef wit' 



600 Si 
N 
Sf3 





^021 



, V» 



<vn sf^ 



Hygjg Wi27k^ 

i-^4 i-^- 

J 

(•— ClJ — I'— Cl3 — " *1 — — o 




ScholitrstelU 
M Itntt Anschkig 
auf dFrontplattf 


/ 

S1*2 


n 

S19 


m 

S3... 10 


IV. 

S11...18 


Beztto 


hnungt 


wfder Front 


piatte 


1 


Btnkhl 




ON-S a 


N-6 


2 


- //' 




OJN-SQ 


-5 


3 


• m 




ISO a 


4 




• IV 




" a 


3 


5 ’ 


. V 






2 


6 




c 

Ui 




1 


7 








o_ 


8 








*1 


9 








*2 








GcNeituno 


Eichhitung 



RC-G&terator 
T^pe 191 




